










Classic White
15x21cm
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Classic Gold
15x21cm

Cód. 27668 Classic Silver
15x21cm

Cód. 27667

Classic Brown
15x21cm

Cód. 27669
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IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Produto: perfi s de poliestireno reciclado.

DILATAÇÃO TÉRMICA
A dilatação térmica é uma característica específi ca dos materiais, ou seja,
todos sofrem alterações de dimensão em razão da variação de temperatura.
Essa variação difere de material para material, mas é conhecida. Podemos, 
assim, calcular essa variação para cada diferença de temperatura segundo o 
comprimento do produto.
Os produtos de poliestireno da Santa Luzia têm uma dilatação térmica ca-
racterística de 0,15% para uma variação de temperatura de 25°C. 

ABSORÇÃO DE ÁGUA
A avaliação de absorção de água dos produtos Santa Luzia foi feita segundo 
a variação do peso e das dimensões do produto depois de imerso em água 
por  24 horas.
A variação do peso dos produtos foi de 0,82%, variação esta que não altera 
suas características. Quanto às suas dimensões, não ocorre alteração dimen-
sional em razão da absorção de água.

FLAMABILIDADE
Os produtos têm a característica de propagar chama.

EXPOSIÇÃO A AMBIENTES LITORÂNEOS
De modo geral, materiais utilizados em ambientes litorâneos devem receber 
cuidados especiais devido à ação “agressiva” desse meio, capaz de  acarretar 
alterações signifi cativas em alguns produtos.  
Os produtos de poliestireno Santa Luzia não sofrem nenhum tipo de alte-
ração quando expostos a ambientes litorâneos, sendo, portanto, indicados 
para neles serem utilizados.

RESISTÊNCIA A PRODUTOS DE LIMPEZA
Os produtos de limpeza indicados são: detergente, água sanitária e álcool
etílico, aplicados de modo a não permitir contato direto com as peças por 
tempo superior a 10 minutos. A limpeza dos produtos deve ser feita com o 
auxilio de tecido ou esponja macia.

Observação: Os testes realizados para a elaboração da fi cha técnica foram 
feitos em perfi  s com acabamentos de linha (tinta à base de nitrocelulose e 
hot stamping). Se forem aplicados outros tipos de tinta, devem-se observar 
as recomendações do fabricante.

Tipo de Tinta Aplicação

Não há necessidade de pintor especializado. Pode-se 
usar pistola ou pincel.

Acrílico (base solvente)

Muito boa Muito boa

Boa
Muito boa

Fraca

Fraca Fraca

Fraca Fraca

Acrílico (base d’água)

Poliuretano Aromático

Poliuretano Asfáltico

Sintética

Nitrocelulose

Há necessidade de pintor especializado, pois é uma 
tinta bicomponente e exige pintura com pistola.

Não há necessidade de pintor especializado. Pode-se 
usar pistola ou pincel.

Não há necessidade de pintor especializado. Pode-se 
usar pistola ou pincel.

Resistência ao
Amarelamento

Facilidade
de Limpeza

Informações Adicionais
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RESISTÊNCIA
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  • Todos os tipos de tintas sofrem amarelamento. 
O que varia é o tempo que leva para que a mudança da cor se   
verifi que. O amarelamento depende da intensidade da luz  que 
incide sobre a tinta:  quanto maior a intensidade da  luz, mais 
rápido a tinta irá  amarelar. 
 • É importante observar que o desempenho do 
novo acabamento dependerá da qualidade da tinta e da aplica-
ção, devendo-se considerar as especifi cações do  fabricante.

A produção de acabamentos especiais, ou seja, aquela em que 
não é utilizado o padrão de tinta branca à base de  nitroce-
lulose, é feita respeitando-se as determinações da política de 
vendas da empresa. 

APRESENTAÇÃO, EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Os produtos são apresentados em barras de 2,40m de comprimento, em-
baladas com plástico termoencolhido e acondicionadas em caixas de pa-
pelão. Cada embalagem contém a referência do produto e instruções de 
instalação.
O armazenamento pode ser feito tanto na vertical quanto na horizontal,
evitando-se o envergamento   dos perfi s.

Observação: Perfi s de comprimento especial, e as embalagens por eles re-
queridas,  podem ser produzidos de acordo com a política de vendas da 
empresa,  o que será tratado  individualmente com cada cliente.

RESISTÊNCIA A PRAGAS
Pragas como cupins, brocas e outros insetos não se alimentam desse pro-
duto.

AMBIENTE DE APLICAÇÃO 
Quanto à luminosidade, deve-se evitar a aplicação dos produtos da Santa 
Luzia em ambientes em que haja incidência direta da luz solar, que pode 
alterar sua tonalidade.   
Quanto à umidade, podem ser usados  em ambientes úmidos, uma vez que 
a exposição à  umidade não lhes causa alterações, conforme apresentado 
em “Absorção de Água”.  
Quanto ao calor, a temperatura recomendada do lugar de instalação deve 
ser inferior a 50ºC. Qualquer variação de temperatura  pode gerar dilatação 
dos produtos, como exposto no item “Dilatação Térmica”.

ACABAMENTO E APLICAÇÃO DE TINTAS 
Os perfi s de linhas são fornecidos com pré-acabamento, pintados com tinta
à base de nitrocelulose ou hot stamping.
Para obter maior qualidade fi nal de acabamento nos perfi s pintados, evitan-
do a absorção de sujeira e aumentando a resistência a riscos, deve-se fazer
pintura de acabamento de acordo com as seguintes orientações:  
 
a) A tinta utilizada para acabamento fi nal dos produtos deverá ser a mesma
a ser utilizada nas aberturas. Isso faz com que qualquer alteração que esta
nova tinta possa sofrer seja muito semelhante tanto nas aberturas quanto
nos rodapés e guarnições, minimizando uma possível diferença de tonali-
dades; 

b) É proibida a utilização de lixa ou a execução de qualquer procedimento 
que remova o pré-acabamento dado ao produto na Santa Luzia, pois as tin-
tas a serem aplicadas posteriormente irão agredir o produto, prejudicando 
sua qualidade. 
 
c) O produto está preparado para receber tintas à base de nitrocelulose,
acrílica, poliuretano e sintética, mas cada tipo de tinta de acabamento  
tem   desempenho especifi co, como, por exemplo, quanto à facilidade de
limpeza e resistência a amarelamento.

Seguem, abaixo, informações de cada tipo de tinta:

MEDIDAS DE SEGURANÇA
Para cortar, devem-se usar óculos de segurança ou protetor facial, máscara 
para pó e protetor auricular. Cuidados mínimos são exigidos para usar serra 
elétrica.
Para fi xação e acabamento, devem-se utilizar os equipamentos e produtos 
de proteção determinados pelos fabricantes dos produtos de acabamento, 
como, por exemplo, massas, tintas, silicone e  qualquer produto que venha 
a ser utilizado. Cuidados mínimos são exigidos no uso de  furadeira elétrica. 

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
Veja o Manual de Instalação.



Cola e Silicone Santa Luzia
Para um melhor resultado na instalação, 

utilize a Cola e Silicone Santa Luzia. 
Consulte-nos.

P.S.: Não recomendamos o uso da 
Cola Santa Luzia na instalação do Ecobrick.

Os produtos são patenteados
ou possuem sua patente requerida.

Bucha “T”
Cód. 26039 | 26040 | 26041
* Buchas para fi xação dos rodapés em Nylon.

ESPELHO OVAL
1) Dimensões
Especifi cadas em cada produto.

2) Características
    2.1 - Excelente Estabilidade Dimensional
    2.2 - Boa Resistência Mecânica
    2.3 - Resistência a Mofo
    2.4 - Resistência à Umidade
    2.5 - Imunidade contra Cupins e outras pragas
    2.6 - Matéria-prima Sustentável
 2.6.1 - Produto reciclado 
 2.6.2 - Processo de Produção
           Fabricado com exclusiva tecnologia de reciclagem de
 resíduos de poliuretano rígido.
 Reaproveitamento de resíduos antes destinados a
  aterros industriais.

3) Local de Uso
Moldura decorativa para ambientes internos, pode ser usada em lavabos e 
banheiros.

4) Sistema de Fixação
Todos os produtos possuem dois “ganchos” de fi xação, um vertical e outro 
horizontal.
Os espelhos são “bisotê”, garantindo maior amplitude da imagem.

5) Qualidade
O uso correto mantém as características do produto e proporciona a garantia 
permanente contra defeitos de fabricação.

6) Embalagem
Todas as embalagens são feitas de papelão reciclado, evidenciando sua
sustentabilidade.
 

As cores indicadas neste catálogo podem sofrer
alterações em função da impressão.

Com o intuito de utilizar a reciclagem como meio de preservação dos recursos 
naturais, a Santa Luzia incluiu em sua gama de produtos molduras, rodapés, 
rodatetos, guarnições e rodameios em poliestireno. O material utilizado possui
como matéria-prima resíduos de isopor. Por meio de coleta seletiva, esses pro-
dutos são separados e reciclados, depois passam pelo processo chamado 
de extrusão, e recebem acabamento e pintura, transformando-se em material 
altamente resistente e elegante. 

Com o intuito de utilizar a reciclagem como meio de preservação dos recursos 
naturais, a Santa Luzia incluiu em sua gama de produtos molduras, rodapés, 
rodatetos, guarnições e rodameios em poliestireno. O material utilizado possui
como matéria-prima resíduos de isopor. Por meio de coleta seletiva, esses pro-
dutos são separados e reciclados, depois passam pelo processo chamado 
de extrusão, e recebem acabamento e pintura, transformando-se em material 
altamente resistente e elegante. 

* As cores de fundo dos porta-retratos são iguais nos dois tamanhos.

CORES DE FUNDO*

Utilize Santa Luzia
Massa Premium

para acabamento.

Descubra por que Santa Luzia é a melhor opção:

100% Sustentável
Feito com matéria prima

reciclada.

Fácil instalação
Experimente as buchas,

cola e silicone Santa Luzia.

Livre de pragas
Imune a cupins e mofo

Resistente à água
Não empena e não

apodrece.

Fácil limpeza
Pode ser lavado.

Pronto para pintura
Sem necessidade de preparo.



Rodovia SC-108, km 137
C.E.P.: 88750-000 – Braço do Norte/SC
Telefone: 55 48 36511300

Showroom
Casa Shopping, Bloco F, Sala 225
Av. Ayrton Senna, 2.150 – Barra da Tijuca
C.E.P.: 22775-900 – Rio de Janeiro/RJ
Telefone: 55 21 21088878

0300 145 1300
Fale com um de nossos representantes

www.industriasantaluzia.com.br


