INFORMATIVO TECNICO

QUANTIDADE NECESSARIA DE RODAPES

Barras PS (Poliestireno) - 2,40m

Certifique-se de que a quantidade de rodapés que sera utilizada foi calcula-
da com base no perimetro da area de colocagdo. Para garantir que a quan-
tidade seja suficiente, acrescente 10% na quantidade medida, para compen-

sar os cortes ou as possiveis perdas.

Procedimentos para instalagdo e acabamentos
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Perimetro = A+B+C+D
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COMO CORTAR AS BARRAS DE RODAPES

E ACABAMENTOS SANTA LUZIA?

EMENDAS ENTRE BARRAS

1. Quando for instalar o Rodapé Santa Luzia em uma parede am-
pla, vocé podera unir varias barras. Para isso, corte as extremida-
des das barras em meia esquadria (4ngulo de 45°).

2 . Una as barras de maneira que um corte cubra completamen-
te o outro.

EMENDAS EM 90° CANTOS DE PAREDES

1. Corte as barras que serdo usadas na emenda em meia esquadria
(angulo de 45°) a partir da face principal.

2 . Uma das barras devera ser cortada invertida para que se encai-
xe na outra. Apds executar os cortes, coloque uma barra em contato
com a outra no canto para ter certeza de que o dngulo esta fechado.

ACABAMENTO DE TOPO

Antes de iniciar todos os cortes, deixe as extremidades das barras
em angulos de 90°.

1. Faga um corte em dngulo de 45° com a barra de rodapé na po-
sicdo horizontal.

Obs.: A distancia do corte deve ser igual a espessura da barra.

2 . Guarde o pedaco pequeno que sobrou, que deve ter um lado
cortado em 45° e outro em 90°, peca que dara o acabamento de
topo. Vire a barra e corte outro lado também em angulo de 45°,
sempre a partir da face principal.

3 e 4. Una as duas partes cortadas em angulo com a cola de con-
tato ou Super Bonder?®, resistente a umidade.

ACABAMENTO DE TOPO DE 45°
CANTO DE PORTA

1. Faga os cortes com a esquadria em angulo de 45° com a barra
de rodapé na posicdo horizontal.

2 . Una as barras de maneira que os angulos se encaixem perfei-
tamente.

DETALHES TECNICOS DOS PRODUTOS SANTA LUZIA
Acabamentos Tinta Acrilica e Hotstamping | PU (Linhas Black e Inova Uber)

DILATACAO TERMICA

Os produtos de poliestireno da Santa Luzia tém uma
dilatagdo térmica caracteristica de 0,15 % para uma
variacdo de temperatura de 25 °C.

@ ABSORCAO DE AGUA o

A avaliagio de absorc¢do de agua dos produtos Santa
Luzia foi feita pela variagdo do peso e das dimensées
do produto apds imersdo em agua durante 24 horas.
A variacdo do peso dos produtos foi de 0,82 %. Es-
ta variagdo ndo altera as caracteristicas do produto.
Com relagdo a variagdo dimensional, esta ndo ocorre
em fungdo da absorcdo de agua.

FLAMABILIDADE
0 Os produtos tém a caracteristica de propagar chama.

O indice de propagacdo superficial de chama médio
(IP) alcancado pelo material foi de 432 corresponden-
te a classe E do método de ensaio (NBR 9442).

EXPOSICAO A AMBIENTES LITORANEOS

@ Os produtos de poliestireno da Santa Luzia, podem
ser utilizados em ambientes litordneos, com aplica-
¢do em ambiente interno e ao abrigo da incidéncia di-
reta do sol.

Os produtos de limpeza indicados sdo: detergente
neutro, dgua sanitaria diluida (acima de 50% diluida
em agua) e alcool etilico. Para os produtos com aca-
bamento em Hot Stamping, utilizar apenas detergen-
te neutro e agua. A aplicagdo deve ser feita de modo
a ndo permitir que estes produtos fiquem em contato
direto por um tempo superior a 10 minutos.

A limpeza dos produtos deve ser feita com o auxilio
de tecido ou esponja macia.

Obs.: Os testes realizados para a elaboragio da ficha
técnica foram feitos em produtos com acabamentos
de linha. Se forem aplicados outros tipos de tinta, de-
vem-se observar as recomendagdes do fabricante da
mesma.

e RESISTENCIA A PRODUTOS DE LIMPEZA

RESISTENCIA A PRAGAS
Pragas como cupins, brocas e outros insetos ndo se
alimentam deste produto.

Os produtos ndo sdo indicados para a utilizacdo em
ambientes em que tenha a incidéncia direta da radia-
¢do solar, pois pode causar alteragdes no mesmo.
Este produto pode ser utilizado em ambientes (mi-
dos, pois 0 mesmo ndo sofre alteragdes quando ex-
posto a umidade, conforme apresentado no item Ab-
sorcio de Agua.

A aplicacdo destes produtos ¢ indicada para ambien-
tes com temperatura inferior a 50°C, lembrando que
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qualquer variacdo de temperatura submetera os produ-
tos a uma dilatagio térmica conforme apresentado no
item 2.1 deste documento.

ACABAMENTO E APLICACAO DE TINTAS

Os produtos de linha sdo fornecidos acabados, pintados
com tinta acrilica a base de solvente ou Hot Stamping.
Caso desejar-se fazer a mudanca da cor do produto, ou
seja, realizar uma re-pintura, sugere-se seguir as orien-
tacdes descritas abaixo:

A) Sugere-se que a tinta utilizada para a re-pintura dos
produtos seja a mesma a ser utilizada nas aberturas, a
fim de minimizar possiveis variagdes de tonalidade.

B) E proibida a utilizacdo de lixa ou qualquer outro pro-
cedimento que remova a tinta da barra, pois qualidade
da re-pintura podera ser comprometida.

C) O produto esta preparado para receber tinta acrilica,
poliuretano e sintética a base de solvente. O desempe-
nho de uma mesma tinta pode diferir de fabricante pa-
ra fabricante e cada tipo de tinta de acabamento utili-
zado tem um desempenho especifico. Para obtencdo de
maiores informagdes entrar em contato com o fabrican-
te da tinta a ser utilizada.

* E importante ressaltar que o desempenho do novo
acabamento dependera da qualidade da tinta e da apli-
cagdo, e deve-se considerar as especificacdes do fabri-
cante.

* N3o é recomendado pintura dos produtos com acaba-
mento em Hot Stamping.

* Recomensa-se o uso de tinta a base de solvente.

APRESENTACAO, EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Os produtos sdo apresentados em barras de 240 m de
comprimento, embaladas com plastico termo-encolhi-
do em caixas de papeldo. Cada embalagem contém a re-
feréncia do produto e instrugdes de instalacéo.

O armazenamento pode ser feito tanto na vertical
quanto na horizontal, desde que n3o provoque a enver-
gadura das barras.

Obs.: Barras com comprimentos especiais podem ser
feitos de acordo com a Politica de Vendas, e o tipo de
embalagem pode ser também negociado caso a caso.

MEDIDAS DE SEGURANCA

Para o corte - Utilizar 6culos de seguranca ou protetor
facial, mascara para p6 e protetor auricular. Cuidados
minimos exigidos para o trabalho com serras elétricas.
Para fixagio e acabamento - utilizar os equipamentos
e produtos de protecdo determinados pelos fabricantes
dos produtos de acabamento, como massas, tintas, si-
licone e/ou qualquer produto que venha ser utilizado.
Cuidados minimos exigidos para o trabalho com fura-
deiras elétricas.

INSTRUCOES PARA INSTALACAO
Vide Manual de instalacgo.
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ESTE MANUAL TECNICO POSSUI INFORMACOES
IMPORTANTES DO PROCESSO PRODUTIVO E TECNICAS
ADEQUADAS DE INSTALACAO E ACABAMENTOS.

SUSTENTABILIDADE

Nos dltimos 10 anos, a SANTA LUZIA concentrou-se na construcdo de um modelo de negdcio fun-
damentado em objetivos ambientais, econémicos e sociais.

O foco em sustentabilidade é orientado por um processo continuo de avangos, que tem permiti-
do a diversificacdo em ritmo acelerado do portifélio de produtos, parcerias com outras industrias
em programas ambientais e envolvimento nos principais foruns de discussdo no pais sobre reci-
clagem.

O aumento dos residuos sélidos e escassez de aterros tornou-se um desafio para implementar
uma completa remodelacdo do processo produtivo e a ampliagio das suas instalacdes industriais.
O processo produtivo contempla também um conceito de “residuos industriais zero”. Além de re-
ciclar residuos de outras indUstrias, a Santa Luzia assume o compromisso de minimizar a geracio
de residuos no seu proprio processo produtivo.

Com toda essa tecnologia e qualidade, é possivel criar solugdes inovadoras agregando sofistica-
¢do e beleza em ambientes residenciais, corporativos e comerciais, podendo ser instalados com
todos os tipos de piso: piso laminado, tabua de madeira, carpete téxtil, porcelanato ou cerimica,
inclusive em areas Umidas.

ACABAMENTOS

Revestido no padrio branco - Linhas Moderna, Reforma, Classica, Inova e Artdeco - Produtos
acabados e prontos para serem instalados, dispensando pintura final. Podem receber pintura.
Padrio amadeirado - Linha Natural - sdo O7 op¢des de padrées HS imitando madeira. Pronto pa-
ra ser instalado. Ndo devem receber pintura.

Linha Reserva - Sdo 04 opgdes de cores com acabamento texturizado. Ndo devem receber pin-
tura.

Linha Aluminium - Sdo 03 opc¢des de cores metalizadas imitando ouro, prata e bronze. N3o de-
vem receber pintura.

Linha Black - Na cor preta, vem pronto para ser instalado. Ndo devem receber pintura.

Linha Inova Uber - Nas cores ferrugem, cinza titanium, cinza glacial, minimum marinho. Produ-
tos acabados e prontos para serem instalados, dispensando pintura final. Podem receber pintura.

PRESERVACAO DO
MEIO AMBIENTE, UMA
QUESTAO PRIORITARIA

O
O
Z
O
LL
—
—1
<
D
Z
<
=

Procedimentos para instalacdo e acabamentos

Por meio de um processo inovador, a Santa Luzia transforma residu-
os de poliestireno (EPS), conhecido como Isopor®, em perfis altamen-
te resistentes usados na fabricagdo de molduras, rodapés, revestimen-
tos e varios itens de construcéo e decoragao.

Os investimentos em pesquisas e design tém permitido avancos em al-

ta qualidade e diversificagdo de produtos.

A cadeia de reciclagem tende a ampliar-se exponencialmente com a
implantacdo da Politica Nacional de Residuos Sélidos e a exigéncia le-
gal de que empresas déem destino final a 100% dos seus residuos.

A Santa Luzia est4 preparada para dobrar o processamento de residu-
os. Por isso, conta com a adesdo de novas indUstrias ao seu programa

de Reciclagem.

Seja nosso aliado. Ligue (48) 3651-1300



METODOS DE INSTALACAO

PRODUTOS SANTA LUZIA

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS

Gerais:

e Equipamentos de protecdo - veja detalhes técnicos;

* Medidor de nivel, Metro ou trena e Lapis para marcagdo;
e Serra meia esquadria preferencialmente elétrica;

* Lixa;

e Martelo e marreta de borracha;

¢ Cola ou Silicone Santa Luzia

e Santa Luzia Massa Premium;

* Cola de contato (tipo Super Bonder®);

e Pano para limpeza.

Métodos de instalacio em superficies de alvenaria Método de instalacio em outras superficies

Cola ou Silicone e bucha “T" Santa Luzia: (drywall, gesso, porcelanato ou outras superficies nio estruturais)
Silicone Santa Luzia e Fita Dupla Face Santa Luzia:

* Bucha “T" Santa Luzia

* Pregos de ago 13x15 sem cabeca. * Fita Dupla Face Santa Luzia (12mm de largura).

e Furadeira e broca 6mm para alvenaria e para madeira;
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Cola e Silicone o Santa Luzia Fita Dupla Face Bucha T
Santa Luzia Massa Premium Santa Luzia Santa Luzia

ACABAMENTOS FINAIS COM
SANTA LUZIA MASSA PREMIUM
APOS APLICACAO

APLICACAO DO ACABAMENTO

Te 2. Apds a instalacio de todas as barras, aplique Santa Luzia
Massa Premium nos furos e nas juntas.

3. Se necessario, aplique também junto as paredes para elimi-
nar possiveis imperfeicdes da alvenaria.

4 . Com auxilio de um pano Umido remova o excesso da massa.

COLA OU SILICONE E BUCHA “T" SANTA LUZIA

APLICACAO

1. Preparar a superficie que sera fixado o produto. E muito impor-
tante que as superficies estejam secas, isentas de poeiras, fungos,
massas, gessos e elevagdes.

2 . Corte um pedago de perfil com 10 cm para servir de gabarito.
No verso do perfil no rasgo existente para o encaixe da bucha, fa-
zer um furo.

3. Certifique-se que o piso esta alinhado, apoie o gabarito no pi-
so e faga a marcagdo na parede a cada 40cm, através do furo do
gabarito.

4 . Fure a parede na marcacdo e insira a bucha "T" Santa Luzia com
o auxilio de um martelo. Posteriormente introduzir o prego de aco
13x15 sem cabeca na bucha. N&o utilizar parafusos.

Obs. 1: Em locais que ndo pode ser furada a parede (por exemplo,
quando ha rede hidraulica) pode ser usado um pequeno pedaco
de fita dupla face a cada 40 cm com silicone, evitando a furagéo.

5e 6. Cortar o perfil em 45° conforme a imagem 5. Limpe o ver-
so do perfil removendo todos os residuos e rebarbas de cortes.

7 e 8 . Aplique dosi corddes de Cola ou Silicone Santa Luzia, pa-
relelo ao rasgo no verso do perfil. Perfis acima de 15cm, aplicar
no minimo 3 corddes de Cola ou Silicone Santa Luzia. Em seguida
encoste a barra no local a ser fixado e pressione com as proprias
méos até encaixa-la na bucha "T" Santa Luzia

9 e 10 . Para as emendas das barras, usar uma bucha de forma
que fique como um guia para garantir o alinhamento das duas bar-
ras, pois ficam apoiadas na mesma bucha. Para minimizar possiveis
trincas nas emendas, é indicada a utilizacdo de cola instantanea (ti-
po Super Bonder®) no topo das barras.

11. Para melhor acabamento nas juncdes e entre a parede e as bar-
ras siga os passos de “Acabamentos finais com Santa Luzia Massa
Premium ap6s aplicacdo” deste manual.

Obs. 2: Para realizar pintura, deve-se fazer apés a instalagéo.

GUARNICOES/ALISARES

12 . Para guarnicdes/Alizares, repita todos os passos. As buchas “T"
devem ser fixadas no batente (marco) como na imagem 12.

Para maiores esclarecimentos sobre este ou outros métodos de
instalagdo, consulte-nos:

SAC 0300 143 1300
www.industriasantaluzia.com.br

SILICONE E FITA DUPLA FACE SANTA LUZIA

APLICACAO

1. Preparar a superficie que sera fixado o produto. E muito im-
portante que as superficies estejam secas, isentas de poeiras,
fungos, massas, gessos e elevagdes.

2. Cortar o perfil em 45° conforme indicacdo da imagem 2.

3. Limpe o verso do perfil removendo todos os residuos e re-
barbas de cortes.

4 . Aplique pedacos de Fita Dupla Face Santa Luzia de 4cm com
espagamento entre as fitas de no maximo 4Ocm.

5. Aplique dosi corddes de Silicone Santa Luzia, parelelo ao ras-
go no verso do perfil. Perfis acima de 15cm, aplicar no minimo 3
corddes de Silicone Santa Luzia.

6 . Agora coloque a barra na posicdo de instalagdo e pressione
contra a parede. Para um resultado mais eficiente, firme com o
auxilio da mao ou de uma marreta de borracha.

7 . Para minimizar possiveis trincas nas emendas, é indicada a
utilizacdo de cola instantanea (tipo Super Bonder®) no topo das
barras.

8 . Para melhor acabamento nas junc¢des e entre a parede e as
barras siga os passos de “Acabamentos finais com Santa Luzia
Massa Premium apds aplicacdo” deste manual.

Para maiores esclarecimentos sobre este ou outros métodos de
instalagdo, consulte-nos:

SAC 0300 143 1300
www.industriasantaluzia.com.br

INSTALACAO DE SOCALOS E ROSETAS

APLICACAO

1. Com um pano Umido remova toda a poeira solta da parede
e da pega.

2 . Aplique uma camada generosa de Silicone ou Cola Santa Lu-
zia.

3 e 4. Coloque a pega bem encostada na parede e alinhe-a ao
piso. Pressione bem contra a parede para perfeita aderéncia das
suas superficie.

5 . Para melhor acabamento nas jungdes e entre a parede e as
barras siga os passos de “Acabamentos finais com Santa Luzia
Massa Premium apés aplicacdo” deste manual.



